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GAT DC 7200

Typische Anwendung

1 	����� ungesicherter Bereich
2 	����� gesicherter Bereich
3 	����� Netzwerk
4 	����� Versorgungsnetzteil
5 	����� Netzspannung
6 	����� externe Lesereinheit
7 	����� RFID Datenträger
8 	����� elektronisches Schloss
9 	����� Türkontakt
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Neben den verkabelten Lesern ist der GAT DC 7200 natürlich 
auch für über Funk sowie Ausweise vernetzte, batteriebetriebene 
Schlösser bestens geeignet und fungiert bei diesen Lösungen als 
Datendrehscheibe und Schnittstelle.

Die Konfiguration des Controllers während der Inbetriebnahme, 
die Auswertung von Tür- und Alarmzuständen, die Anzeige von 
live Videobildern der Türe oder die Fernsteuerung von Türen erfolgt 
komfortabel über den integrierten Webserver und einen Browser am 
PC oder Ihrem Tablet bzw. Smartphone. 

Die Verwaltung von 50.000 Personen, das integrierte Management 
der Alarmanlage, die eventbasierte Kommunikation über Standard 
JSON Schnittstellen, die Anbindung an Zutrittskontrollsoftware mittels 
GAT DIRECT.Connect Schnittstelle und die kompakte Bauform und 
Hutschienenmontage sind nur einige von vielen weiteren innovativen 
und praktischen Details, die den GAT DC 7200 so einzigartig und zu 
einer echten Zukunftsinvestition mit Alleinstellungsmerkmal machen. 
Niemals zuvor waren die Installations-, Wartungs- und Servicekosten 
so gering und der Mehrwert für Sie so hoch wie bei diesem Controller.
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Gerätemerkmale und Abmessungen

Technische Daten

Front View

Rear View

Side View

GAT DC 7200
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Aufsicht 

Frontansicht Rückansicht

Nennspannung: DC 12 / 24 V (LPS und SELV)
Zul. Spannungsbereich: DC 10 - 28 V
Max. Stromaufnahme: - 4 A bei 12 V

- 2 A bei 24 V
Speichergröße: - 50.000 Personen

- 100.000 Datenträger
- 100.000 Berechtigungen
- 100.000 Buchungen
Hinweis: Die Aufteilung ist konfigurierbar

Lesertyp: 4 x RS-485 Schnittstelle für Anschluss busfähiger Leser, z. B. GAT SR 73xx Serie
Max. Türen und Leser: - 4 Türen (16 mit Erweiterungslizenz)

- 4 Leser (16 mit Erweiterungslizenz)
Leitrechnerschnittstelle: Ethernet (10/100 MBit)
Signalein- und Ausgänge: - 6 x Optokopplereingang (Funktion konfigurierbar)

- 6 x Relaisausgänge (Funktion konfigurierbar)
Umweltklasse (VdS 2110): II (Bedingungen in Innenräumen)
Zulassungen: CE

1 	����� Ethernet-Schnittstelle
2 	����� Sub-Schnittstelle
3 	����� Leseranschluss
4 	����� Digitaler Eingang
5 	����� Relaisausgang
6 	����� Spannungsversorgungseingang
7 	����� Status-LED 1, RESET-Taste
8 	����� Status-LED 2, MODE-Taste
9 	����� Befestigungsbohrungen für Wandmontage
10 	�� DIN-Hutschinenhalterung
11 	�� Befestigungslasche für DIN 
       Hutschienenmontage


